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1 Inledning 

På Ölands sydvästra del vid Kristinelund, Ventlinge ligger en grupp av 5 vindkraftverk. Vindkraftverken 

anlades mellan åren 1993–1995 och nu planerar Kristinelund Vind AB (KVAB) att genomföra ett 

generationsskifte av vindkraftverken. KVAB planerar att byta ut de fem vindkraftverken som producerar ca 

3 GWh/år till tre nyare vindkraftverk för att uppnå en årsproduktion på ca 18 GWh. Vindkraftverken ligger 

bredvid och inom Natura 2000-området Stora Alvaret vilket innebär att ett generationsskifte skulle medföra 

en viss påverkan på Stora Alvaret och därmed behövs ett tillstånd enligt 7 kap 28 a-b och 29 §§. miljöbalken. 

Detta dokument utgör teknisk beskrivning till tillståndsansökan. Den tekniska beskrivningen har upprättats av 

Kristinelund Vind AB.  

1.1 Administrativa uppgifter 

Sökande: Kristinelund Vind AB 

Organisationsnummer: 559469–4183 

Kontaktperson: Hans Nordborg 

Telefonnummer:  0708–661218 

E-postadress: kristinelundgd@telia.com 

Adress: Kristinelund Vind AB 

Kristinelund 202 

386 63 Degerhamn 

Kommun: Mörbylånga kommun 

Fastigheter: Befintliga vindkraftverk: MÖRBYLÅNGA 

MÖRBYLILLA 4:2 och 4:3 samt Ventlinge 

samfällighet 

 

Nya vindkraftverk: MÖRBYLÅNGA MÖRBYLILLA 4:3 

och Ventlinge samfällighet 

Län: Kalmar Län 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Kalmar län 
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2 Områdesbeskrivning 

De fem befintliga vindkraftverken står vid Kristinelund öster om väg 136 mellan byarna Mörbylilla och 

Ventlinge på södra Ölands västkust, se Figur 1. Vindkraftverken står längs med en grusväg parallell med 

väg 136. Området väster om vindkraftverken utgörs främst av jordbruksmark. I öster finns Natura 2000-

området Stora Alvaret som omfattas av både art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Det är öppen 

mark med enstaka träd och buskar och utgörs främst av naturtyperna Alvar och Fuktängar. Ett av de 

nuvarande vindkraftverken står inom Natura 2000-området. Denna position planeras att användas även efter 

generationsskiftet. 

Mörbylånga kommun har i deras vindkraftsplan pekat ut området Ventlinge som ett av två ställen där 

kommunen är positiva till generationsväxling.  

 

Figur 1. Översiktskarta över de befintliga vindkraftverkens lokalisering på sydvästra Öland 
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3 Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Utformning och placering 

Den nya anläggningen är planerad att omfatta högst tre vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 110 

m, från mark till rotorns högsta punkt. Placering av de tre nya vindkraftverken (A-C) i relation till de befintliga 

vindkraftverken (1–5) kan ses i Figur 2. Alla de nya vindkraftverken kommer att stå söder om kraftledningen 

och inbördes avstånd mellan vindkraftverken är ca 260 meter. Vindkraftverk A planeras att anläggas på 

samma plats som det tidigare vindkraftverk 2. B står mellan de befintliga vindkraftverken 3 och 4. 

Vindkraftverk C får samma position som det tidigare vindkraftverk 5 vilket innebär att det kommer att 

anläggas inom Natura 2000-området. Vindkraftverk A och B står 19 respektive 11 meter från gränsen till 

Natura 2000-området.  

 

Figur 2. Placering av de nya vindkraftverken i relation till de befintliga.  
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3.2 Vindkraftverk 

Vindkraftverken kommer att ha en effekt på ca 2 MW var och en totalhöjd på maximalt 110 meter samt en 

rotordiameter på maximalt 82 meter. Vindkraftverken som kommer att användas kommer inte vara 

fabriksnya, utan kommer att vara rekonditionerade kraftverk med typgodkännande för uppförande i Sverige, 

som tidigare har stått på andra platser i Sverige eller Europa.   

Vindkraftverken består i huvudsak av ett maskinhus monterat på ett svagt koniskt ståltorn och en 

trebladig rotor som är förbunden med växellådan och generatorn i maskinhuset. Rotorns tre blad är 

ytbehandlade för att eliminera störande ljusreflexer. Vindkraftverken är försedda med hinderljus på 

maskinhuset enligt Transportstyrelsens föreskrifter. En skiss av ett tänkbart vindkraftverk visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Skiss över vindkraftverk (bladen kommer inte markeras enligt skissen utan vara enfärgade) 
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Vindkraftverken är automatiserade och går normalt i automatiskt driftläge, vilket innebär att samtliga 

styr- och övervakningsfunktioner hanteras av en dator i varje vindkraftverk. Generatorn kopplas in på 

nätet vid en vindhastighet på ca 3 m/s och kopplas ur och stoppas automatiskt om det blåser mer än 25 

m/s, då även rotorbladen kantställs så att rotationen stoppas. Vid eventuella driftstörningar larmar datorn via 

telenätet till en central övervakningsdator hos serviceföretaget eller ägaren. Vid mindre störningar kan verket 

återställas och återstartas från centraldatorn medan allvarligare störningar kräver att servicepersonal 

tillkallas. Planerad service utförs vanligtvis 2–4 gånger/år. 

3.3 Fundament 

Det finns två principiellt olika sätt att utforma vindkraftverkens fundament, gravitationsfundament och 

bergförankrade fundament. Idén med gravitationsfundament är att en stor tyngd i form av en gjuten 

betongplatta i marken motverkar de krafter som överförs från vinden och vindkraftverket. Bergförankring 

innebär att fundamentet gjuts fast på frilagt berg och förankras med dragstag som gjuts fast i förborrade hål i 

berget. Vid Kristinelund kommer gravitationsfundament användas.  

3.4 Uppställningsytor och vägar 

Etableringsområdets totala areal uppgår till ca 6 ha. Invid varje vindkraftverk krävs en permanent grusad 

hårdgjord yta för uppställning av kran och hjälpkran. Denna yta uppgår till ca 1 000 m2 men 

varierar i storlek och utformning beroende på storlek och tillverkare av vindkraftverksmodell . 

Placering av uppställningsytor kan ses i Figur 4 samt i Bilaga 2.1.  

 

Figur 4. Placering av uppställningsytor vid vindkraftverken. 
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Befintlig väg i området kommer att nyttjas. Den är i dagsläget i mycket gott skick och har god bärighet, se 

Figur 5. Den kommer att breddas maximalt 1 meter. Vägen dimensioneras dels för planerade transporter 

under byggskedet och leveranser av vindkraftverken, dels långsiktigt som servicevägar till anläggningen. 

 

Figur 5. Befintlig väg i området. 

Massbalans eftersträvas i området vilket bland annat innebär att vägkroppen byggs av befintligt material som 

uppkommer i samband med anläggningsarbetet inom området. Vägkroppens tjocklek beror på den aktuella 

markens bärighet. Då marken utgörs av berg används bergsmateriel från fundament eller utfyllnad för att 

skapa vägkroppen. Därefter görs vägens överbyggnad som består av finare material för att skapa en 

jämnare vägyta.  

Beräknad mängd förädlat grusmaterial som kommer att åtgå till väg och kranplatser uppgår till ca 3000 ton. 

I första hand förädlas befintligt material som uppkommer i samband med anläggningsarbetet inom området. 

Om det befintliga materialet inte är tillräckligt kan material köpas in från närliggande bergtäkter. 

Den totala andelen bearbetad hårdgjorda yta inom etableringsområdet (vägar, kranytor och uppställnings-

/omlastningsytor) kommer att uppgå till ca 0,6 ha, vilket motsvarar ca 20 % av etableringsområdets totala 

areal (ca 3 ha), för alla tre vindkraftverk. 
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3.5 Väganslutningar 

Det allmänna vägnätet fram till anslutning med enskild väg har tillräcklig bärighet och det finns inga kända 

hinder för de transporter som krävs. Bästa anslutningsvägen bedöms väg 136 utgöra vilken löper väster om 

etableringsområdet. Trafiken på väg 136 uppgår strax norr om Degerhamn till i genomsnitt 950 fordon per 

dygn, varav knappt 10 % utgörs av tung trafik. 

En ny anslutningsväg kommer att anläggas enligt Figur 6 samt Bilaga 2.1. Den kommer att löpa på 

åkermark. Tillstånd för in/utfart kommer att sökas hos Transportstyrelsen.  

 

Figur 6. Anläggning av ny anslutningsväg.  

3.6 Elanslutning 

Vindkraftverkens uteffekt varierar steglöst med vindhastigheten mellan noll och märkeffekt. Rotorn är direkt, 

eller via en växellåda, förbunden med en generator. I vindkraftstornet eller i mindre kopplingskiosker strax 

utanför varje vindkraftverk transformeras vindkraftverkens driftspänning (690–1000 V) till internnätets 

spänning som kommer att vara 10 kV.  

Inom vindkraftsanläggningen kommer elkablarna att förläggas i mark invid vägarna, se Bilaga 2.1.  
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Anläggningen planeras att anslutas till den fördelningsstation som planeras att byggas inom området, se 

Figur 7 samt Bilaga 2.1 och Bilaga 2.2. Fördelningsstationen kommer inrymma ställverk, 

ställverksbyggnad, transformator av typen 50/10 kV samt även ett så kallat energilager. Anläggningen 

kommer att stängslas in och ytan kommer att grusas på samma sätt som kranplatserna. Ytan för 

fördelningsstationen samt energilager uppgår till ca 55 x 32 m.  

I Figur 8 visas en illustration på hur området kan komma att se ut. Området kommer att stängslas in och 

innehålla ställverk, en manöver- och ställverksbyggnad, fyra BESS-enheter (Battery Energy Storage 

Systems) och två tillhörande transformatorkiosker.  

Vid varje vindkraftverk kommer det även att stå en kopplingskiosk i plåt som är cirka 2x3x2 meter stor. I 

dessa kommer det att finnas ställverk/mätutrustning.  

 

Figur 7. Placering av energilager och transformatorstation samt nya vindkraftverk.  
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Figur 8. Illustration av transformatorstation och energilager (Sweco, 2024).  

3.7 Produktion 

Elproduktionen från den planerade anläggningen kan komma att uppgå till ca 18 GWh per år beräknat på 

en anläggning med högst tre vindkraftverk med en effekt om ca 2 MW per vindkraftverk. År 2022 förbrukade 

Mörbylånga kommun ca 169 GWh el-energi1. Vindkraftsanläggningen vid Kristinelund skulle således kunna 

generera ca 10 % av kommunens elbehov. Vidare motsvarar 18 GWh förbrukningen av hushållsel under 

ett år hos ca 3600 hushåll.  

Det planerade energilagret kommer dessutom att kunna bidra med effekt-tillskott samt frekvensstabilisering 

och därmed skapa ett starkare elnät. Vindkraftverken är också utrustade med teknik för att skapa syntetisk 

svängmassa, upp-och nedreglering av frekvens samt så kallad Fault Ride Through vilket betyder att 

anläggningen kan bidra till att upprätthålla nätet vid nätbortfall eller plötslig bortkoppling av större 

produktionsanläggningar högre upp i region och stamnät.  

 
1 www.scb.se, 2024 
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4 Anläggningsskedet  

4.1 Demontering befintliga vindkraftverk 

Genomförandet av generationsväxlingen börjar med att de fem befintliga vindkraftverken demonteras. 

Genomförandet av det kan läsas under Avsnitt 6 Avveckling. 

4.2 Anläggning 

Anläggningsskedet inleds med att befintliga vägar förstärks och nya tillfartsvägar samt 

uppställningsplatser anläggs. En permanent grusad uppställningsplats kommer att anläggas vid varje 

vindkraftverk för huvudkranen. Därutöver kommer en tillfällig yta att anläggas vid varje vindkraftverk för 

hjälpkranen. Dessa kommer att förläggas längs med den befintliga grusvägen för att utnyttja vägens bredd 

vilket minskar markintrånget. Kranplatsen, inklusive vägen, kommer att vara 15 x 30 meter för vindkraftverk A 

och B samt 15 x 20 meter för vindkraftverk C. Platsen för hjälpkranen kommer att vara 8 x 10 meter. Efter 

montering av vindkraftverk lämnas uppställningsytorna kvar för att det ska finnas möjlighet att med mobilkran 

byta huvudkomponenter under drifttiden. Uppställningsytan för hjälpkranen inom Natura 2000-området 

kommer att återställas efter montering av vindkraftverket.  

Nybyggnad och breddning av vägar och anläggningsytor kräver vissa schaktarbeten och omfördelning 

av jord- och stenmassor för grundläggning, vilket sedan kompletteras med sållat sten- och grusmaterial 

för att skapa jämna ytor med tillräcklig bärighet. Då verksamheten anläggs nära Grönhögens 

täktverksamhet kan massor, om massbalans inte kan uppnås, vid behov och om så är möjligt tas från 

Grönhögens täkt. Detta innebär att inga eller små mängder massor från andra områden kommer att 

behöva tillföras verksamheten. 

Ett gravitationsfundament görs genom att gräva ut en yta om ca 15 x 15 meter eller i form av en cirkel 

med radien 7,5 meter till ett djup på ca 1 meter. Den porösa kalkstenen knackas loss med hjälp av en 

grävskopa. Därefter påförs ett ca 10 cm tjockt makadamlager samt en ca 5–10 cm tjock betongplatta. 

På detta byggs en armering och ingjutningssektion som fylls med betong, se Figur 9 samt Figur 10. 

Efter att betongen har härdat övertäcks den synliga delen av fundamentet som är ca 1,5 meter hög med 

befintligt jordmaterial och/eller krossad kalksten. Därefter läggs ett lager av förädlat fraktionsgrus och på 

toppen läggs den avbanade ytjorden tillbaka. Eventuell överbliven jord och krossad kalksten 

återanvänds inom anläggningsområdet, kranytor och vägar, eller transporteras till annan 

anläggningsplats. 
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Figur 9. Illustration över gravitationsfundament.  

För vindkraftverk A och C där fundamenten anläggs på gamla befintliga fundament kommer proceduren 

vara densamma med den skillnaden att i stället för att knacka loss kalksten kommer den gamla 

ingjutningssektionen att först knackas loss och därefter kommer fundamentet som är ca 6 x 6 meter i 

fyrkant att knackas ner till ca 1 meter djup. Även kringliggande kalksten kommer att knackas ner lika 

mycket. Armeringsjärn kommer att klippas, samlas ihop och återvinnas som järnskrot. Betongkross 

kommer att användas som fyllnadsmaterial för väg/uppställningsyta.  

Valet att inte förlägga fundamenten på större djup än så är att det kräver sprängning och skulle 

teoretiskt kunna få större påverkan på hydrologin än att knacka bort berg och välja en grundare 

förläggning.  

En kulle om ca 1,5 meter höjd kommer att vara synlig i marknivå. Den samlade ytan för fundament med 

slänter kommer vara ca 20 x 20 meter. På denna yta kommer även kopplingskiosken placeras. Den 

samlade totalhöjden från markytan till bladets högsta punkt kommer alltjämt att vara 110 meter. En 

sådan fundamentslösning får minimal påverkan på områdets hydrologi  samt växt- och djurliv. Exempel 

på sådana fundament finns på vindkraftsanläggningen Stora Istad, Alböke, Borgholm.  
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Figur 10. Utgrävning av grop samt armering.  

Vindkraftverken reses med hjälp av en större mobilkran samt en mindre hjälpkran, se Figur 11. Tornet 

monteras i olika sektioner på ingjutningssektionen med skruvförband i flänsar. Därefter lyfts maskinhuset 

och rotorbladen på plats. Vindkraftverket kan efter genomförd kontroll kopplas till elnätet och tas i drift. 

Monteringen tar normalt två till fyra dygn per vindkraftverk.  

 

Figur 11. Resning av verk med mobilkran.  
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4.3 Transporter 

Grus till vägbeläggning samt färdig betong till fundamenten transporteras på lastbil. För transport av 

betong till fundamenten kommer att krävas omkring 150 lastbilslass vid uppförande av tre vindkraftverk. 

Varje vindkraftverk levereras i delar på ca 10 lastbilar beroende på vilken typ av aggregat som slutligen 

väljs, se Figur 12. Tornet transporteras i sektioner och varje rotorblad transporteras separat. Slutligen 

kommer den kran som ska resa vindkraftverken att transporteras i sektioner. 

 

Figur 12. Transport av vindkraftverk.  

4.4 Skyddsåtgärder i anläggningsskedet 

• Befintliga vägar och redan exploaterade ytor kommer att användas i största möjliga mån. Inga nya 

vägavsnitt kommer att anläggas innanför Natura 2000-områdets gränser. 

• För de två nya vindkraftverken utanför Natura 2000-området kommer inga fundament eller 

uppställningsytor att anläggas innanför Natura 2000-områdets gränser, dock i närhet till gränsen. 

• Gamla elkablar intill befintlig grusväg kommer att grävas upp och nya elkablar kommer att läggas i 

samma kabelschakt. Befintliga massor läggas tillbaka över de nya kablarna (minst 10 cm täckning). 

Vid behov av tillförsel av massor används sandjord från lokalt område. 

• Anläggningsarbeten kommer anpassas till naturmiljöns förändringar under olika årstider. Väder och 

årstid styr i hög grad aktuell verksamhet. Till exempel undviks schaktningsarbeten och tunga 

transporter under blöta perioder för att undvika körskador och avvattning. 

• Innan arbetet påbörjas ska arbetsområdet markeras ut. Utanför arbetsområdet får schaktning och 

grävarbeten ej förekomma. 

• Jordmassor som uppstår vid breddning av vägar och anläggande av fundament kommer ej att 

placeras på naturtypen 6280-Alvar samt ej inom Natura 2000-området. 

• Maskiner och fordon som används vid anläggandet kommer endast att färdas på befintliga vägar för 

att minimera påverkan på omgivande natur. 

• Markduk ska läggas under ytan för hjälpkranen vid vindkraftverk C för att underlätta återställandet av 

marken.  

• Ingen matjord kommer att tillföras utifrån. 

• Ingen sprängning kommer ske för att anlägga nya fundament. 
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5 Driftskede 

5.1 Ljud 

Vindkraftverk avger dels maskinljud från växellåda och generator, dels aerodynamiska ljud när rotorn är i 

rörelse. Det mekaniska ljudet i moderna vindkraftverk är nästan helt bortisolerat. Ljudet kommer i stället från 

turbulens kring rotorbladen när vinden träffar bladen och när bladen rör sig genom luftmassan. Ljudet har en 

svischande karaktär, vilket innebär att ljudnivån ökar och minskar i takt med rotorbladens rörelse. 

Förändringarna beror på att vindens hastighet är olika på olika höjd och på att tornet bromsar upp vinden. 

Ljudet är alltså oundvikligt, men det kan justeras ned något. Vid en sådan nedjustering blir 

vindkraftsproduktionen lägre. 

I marknivå invid vindkraftverket är ljudnivån ca 55–65 dB(A) vilket innebär att man kan konversera i normal 

samtalston under ett vindkraftverk i drift. 

Det finns praxis på att ljud ska begränsas till 40 dB(A) vid närliggande bostäder. Detta innebär att 

lokaliseringen och utformningen av vindkraftsanläggningen planeras på ett sådant sätt att inga närboende 

kommer att få en ljudnivå överstigande 40 dB(A) vid sina bostäder. 

I det aktuella ärendet medger dock gällande miljötillstånd (dnr 245-7418-96) att närmast bostad norr om 

anläggningen en maximal ljudnivå om 41 dB(A) från befintliga vindkraftverk. Bostaden ägs av markägaren 

som också är delägare i nuvarande vindkraftsanläggning och i den planerade generationsväxlingen. Det 

betyder att de som ägare har möjlighet att styra driften över anläggningen. De har bott på platsen sedan de 

nuvarande verken togs i drift (1993–1995) och har inte någon gång upplevt påtaglig störning. Inga negativa 

hälsoeffekter har heller noterats. För fastigheten norr om anläggningen sjunker den beräknade ljudnivån till 

40 dB(A) jämfört med dagens 41 dB(A). För övriga fastigheter underskrids 40 dB(A) med nyttjande av 

aggregat med max 104 dB(A) källjud, till exempel Enercon E-82/2000 kW. Maskinerna kommer att vara 

rekonditionerade till nyskick vilket betyder att det är de av tillverkarna specificerade ljudemissionsvärden som 

gäller. 

Den förhärskande vindriktningen i området är SSV-VSV. Ljudberäkning har dock genomförts för ett så kallat 

värsta fall-scenario med medvind åt alla håll samtidigt. Ljudberäkningarna är gjorda med Naturvårdsverkets 

beräkningsverktyg. 

Ägarna till de närliggande fastigheterna Ventlinge 1:5 och 6:6 söder om anläggningen är delägare i 

nuvarande anläggning och kommer också att vara medverkande som markägare/delägare i en framtida 

anläggning. De kommer att ges möjlighet att styra anläggningen för den händelse att ljudstörning skulle 

uppstå vid extremsituationer. Enligt beräkning uppgår ljudnivån till maximalt 40 dB (A) vid Ventlinge 1:5. 

Fastigheterna har idag betydligt större ljudpåverkan från den närliggande vägen än från vindkraftverken då 

vägen är frekvent trafikerad sommartid.  

5.2 Hinderbelysning 

Vindkraftverk ska hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:155. Dessa 

föreskrifter anger att i en vindkraftsanläggning där vindkraftverken har en totalhöjd på upp till 150 

meter ska vindkraftverken som utgör anläggningens yttre gräns markeras med medelintensivt rött 

blinkande (20–60 blinkningar per minut) ljus på maskinhuset under skymning, gryning och mörker. 

De medelintensiva ljusen ska ha en ljusstyrka om 2 000 candela vid skymning och gryning och kan 

dimmas ner till 200 candela vid mörker. Dagtid kan de medelintensiva ljusen vara släckta. 

Hinderbelysningen inom vindkraftsanläggningen kommer att synkroniseras.  
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Skymningsrelä kommer att användas och innebär att ljusintensiteten minskar vid skymning och sedan 

ökar igen vid gryning. Kristinelund Vind AB följer den tekniska utvecklingen och kommer att använda 

bästa möjliga teknik för minsta möjliga störning. 

5.3 Kemiska produkter och avfall 

Vindkraftverken är vattenkylda och kylsystemen innehåller ca 25 liter glykol. Vindkraftverkens växellådor, 

om de har växellåda, innehåller ca 300–400 liter smörjolja. Dessutom finns ca 300 liter hydrauloljor i 

styrsystemens mekaniska komponenter. Volymen oljor och kylvätska varierar beroende på storlek och 

modell av vindkraftverk. 

Växellådsoljan byts endast då de regelbundna provtagningarna visar att så måste ske och 

bytesintervallet varierar följaktligen med driftförhållandena. Normalt bytesintervall är fyra till sex år. Utöver 

detta förekommer smörjfett i samband med underhåll av den maskinella utrustningen.  

Ett eventuellt läckage av smörjolja i vindkraftverken rinner ner i botten av tornet där det samlas upp 

och kan avlägsnas. Ett eventuellt läckage av hydraulolja eller glykol kan rinna längs med 

vindkraftverken. Om olja eller glykol läcker ut på den hårdgjorda ytan runt verken kommer den att 

absorberas och fastna i fyllningen och materialet som utgör kranytan (och kan då enkelt grävas upp 

och avlägsnas). Vid fel i maskinen larmas övervakningscentralen automatiskt och vid läckage görs en 

omedelbar uttryckning. För det fall en större mängd olja eller glykol läcker ut inne eller utanför ett 

vindkraftverk ordnas det med sanering omgående. 

Avfall under drift består i huvudsak av smörjoljor som hanteras och omhändertas enligt gällande regler. 

Några andra miljöfarliga ämnen förekommer inte i anläggningen. De transformatorer som finns inuti 

vindkraftverken är av torrisolerad typ utan olja. All förvaring av miljöfarliga ämnen kommer att ske enligt 

gällande föreskrifter på ett servicelager i närområdet. 

5.4 Transporter 

Under driftstiden förväntas transporterna endast bestå av lättare fordon som kommer när service ska utföras. 

5.5 Kontroll 

Under driften fjärrövervakas vindkraftverken dygnet runt med hjälp av datorer vilka slår larm vid eventuella 

felaktigheter. Dessutom besöker servicepersonal vindkraftverken regelbundet, 2–4 gånger per år. 

Kristinelund Vind har sitt säte på Kristinelund gård och kommer övervaka anläggningen visuellt dagligen. 

5.6 Skyddsåtgärder i driftskedet 

För att säkerställa driften och minimera eventuell störning från verksamheten mot omgivningen kommer 

program för egenkontroll att upprättas i enlighet med miljöbalkens 26 kap. 19 § och förordningen om 

verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). 

Vindkraftsanläggningen kommer att utformas så att riktvärdet för skuggor på högst 8 timmar/år, efterlevs. Detta 

kan komma att innebära att skuggautomatik installeras på ett eller flera verk. 
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6 Avveckling 

Vindkraftverkens livslängd är beräknad till minst tjugo år. När de har tjänat ut kan de demonteras utan att 

lämna några större spår efter sig, se Figur 13. I Danmark och Tyskland som haft vindkraft under längre tid än 

Sverige har nya aggregat ersatt de gamla och elnät, vägar och fundament har beräknats hålla för minst två 

generationer aggregat. 

 

Figur 13. Återställd yta efter demontering av vindkraftverk på Grönhögen Ventlinge 7:82. Där stod ett Vestas 225 kW 
mellan åren 1991 och 2015.  

Demontering och återställning görs i samråd med tillsynsmyndigheten. Demonteringen är okomplicerad och 

vindkraftverken monteras ner med mobilkran, modul- och sektionsvis, i omvänd ordning jämfört med 

resningen. Ingjutningssektionerna avlägsnas med skärbrännare. Maskindelarna kan smältas ned vid 

ett stålverk liksom kablarna med sin värdefulla metallkärna.  

Om betongen på fundamenten sticker upp över markytan bilas den ner under marknivå och täcks med den 

typ av material som förekommer i området. Kablarna kan rivas upp och avlägsnas. Frästa kabelgravar kan 

täckas med material och kabeldiken jämnas ut. Allt material utom de dolda fundamentsdelarna kan 

avlägsnas och forslas bort. Vindkraftverken, kablarna och transformatorerna återvinns eller 

återanvänds. 

I en genomförd generationsväxling av vindkraftverk på Näsudden, Gotland, har länsstyrelsen och 

tillsynsmyndigheten gjort bedömningen att minsta miljömässiga påverkan erhålls då fundamenten 

bortbilas till en nivå ca 50 cm under omkringliggande mark. Även den markförlagda kabeln har lämnats 

kvar med argumentet att detta ger minsta möjliga miljöpåverkan. 
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